Alfa Romeo 147

Instrukcja montażu autoalarmów CHEETAH

kolory przewodów i ich umiejscowienie

1). MASA (-)   Zasilanie centrali autoalarmu - podłączyć bezpośrednio do karoserii pojazdu.

2). PLUS (+)    Stały plus zasilający centralę autoalarmu  - podłączyć do grubego przewodu zasilającego skrzynkę bezpieczników we wnętrzu pojazdu.

3). PLUS po stacyjce (ACC)   Podłączyć do przewodu, na którym pojawia się napięcie po załączeniu stacyjki pojazdu i nie zanika przy rozruchu - (pomarańczowy przewód w wiązce stacyjki).

4). BLOKADA   Zablokować pompę paliwa. Pompa zasilana jest grubym przewodem (fioletowo-brązowy) umiejscowionym w wiązce lewego progu pojazdu.

5). KIERUNKOWSKAZY (sygnalizacja świetlna)

                        UWAGA !!!  w Alfie 147 każdy kierunkowskaz zasilany jest oddzielnym przewodem bezpośrednio z komputera pojazdu , znajdującego się wewnątrz przedziału pasażerskiego (skrzynka bezpieczników).

                        Każdy kierunkowskaz pojazdu należy podłączyć oddzielnie do centrali alarmu za pomocą (3A) diody separacyjnej (patrz schemat).

                        Kolory przewodów – umiejscowienie :

· kierunkowskazy tylne – przewody (brązowo czarny, brązowo fioletowy) wpięte we wtyk, znajdujący się od czoła u dołu po lewej stronie głównej skrzynki bezpieczników, we wnętrzu pojazdu.

· kierunkowskazy przednie i boczne – przewody (beżowo fioletowy, beżowo żółty, brązowo biały, brązowo czarny) wpięte we wtyk, znajdujący się od czoła u dołu po prawej stronie głównej skrzynki bezpieczników, we wnętrzu pojazdu.

UWAGA !!! wszystkie następne połączenia wykonujemy do przewodów wpiętych we wtyk, znajdujący się od czoła u dołu , po lewej stronie głównej skrzynki bezpieczników, we wnętrzu pojazdu.

6). STEROWANIE  fabrycznym centralnym zamkiem:

· kolor błękitno niebieski – otwieranie 

· kolor biało niebieski – zamykanie 

7). CZUJNIKI otwarcia drzwi przednich, tylnych i bagażowych (podłączyć wg schematu)

· biało niebieski – drzwi kierowcy

· fioletowo biały – drzwi pasażera

· brązowo szary – drzwi bagażowe.
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WSZYSTKIE DIODY SEPARACYJNE (1A)
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Podłączenie kierunkowskazów
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