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	PRZEWODY ALARMU
	INSTALACJA 

SAMOCHODU
	LOKALIZACJA

PODŁĄCZENIA

	P4-KOSTKA 6 PINOWA


	CZERWONY

Zasilanie  (+12V)
	BIAŁY.
	Skrzynka bezpieczników-po prawej stronie.

	POMARANYCZOWY
Zasilanie kierunkowskazów (+12v)


	BIAŁY.
	Skrzynka bezpieczników-po prawej stronie.

	CZARNY (-)
Masa
	
	Do nadwozia pojazdu.

	ŻÓŁTY (+)
Kierunkowskaz 1 
	ZIELONY(obok żółtego)
	Wiązka do przełącznika kierunkowskazów.

	ŻÓŁTY (+)

Kierunkowskaz 2
	NIEBIESKI(obok żółtego)
	Wiązka do przełącznika kierunkowskazów.

	SZARY(+)
Wyjście na syrenę
	
	Podłączyć do przewodu wyzwalającego syrenę.

	P1-KOSTKA 8 PINOWA



	BIAŁO-NIEBIESKI (-)

Dodatkowy kanał
	
	Do modułu domykania szyb(opcja).

	CZARNY (-)

Przewód awaryjny
	
	

	CZERWONY (-)
Zamek centralny-otwieranie
	NIEBIESKI (przy czarnym).
	Wiązka do modułu ICM

	BIAŁY (-)
Zamek centralny-zamykanie
	ZIELONY ( przy czerwonym).
	Wiązka do modułu ICM

	BRĄZOWY (+12V ACC)
UWAGA: Na tym przewodzie napięcie powinno być nawet podczas rozruchu.
	NIEBIESKI.
	Wiązka do kostki stacyjki.


	SZARY (+)
Przewód sygnałowy blokady
	ZIELONY (rozrusznik).
NIEBIESKI (Zapłon).

NIEBIESKI (pompa paliwa).
	Wiązka do stacyjki.
Biała 8 pinowa kostka w prawym progu.

	NIEBIESKI (-)
Sygnał z włącznika klapy i szyby tylnej.
	NIEBIESKI (2 po prawej) obok biało-czarnego.
	Kostka z prawej strony w zegarach.

	ŻÓŁTY (-)

Sygnał z włączników drzwi.
	POMARAŃCZOWY (1 od lewej) obok białego
	Kostka na środku w zegarach.
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